MAIN UNIT — PC BOARD 


Micro processor Intel 8088 
klok frequentie 8 Mhz 
Intern geheugen 512 Kb 
Display 
Monochroom 
grafische adapter IBM/1/O en memory map 
compatibel 
Formaat: 80 karakters/ 
25 lijnen 
Attributen: highlighting 
blinking 
reverse video 
underlining 


720x348 (compatibel met 
Hercules kaart) 
Formaat: 40/80 karakters/ 
25 lijnen 
Attributen: 8 kleuren 
32 achtergrond- 
kleuren 
highlighting 
blinking 
320/640*200 in 3 kleuren 
640"200/400 (monochroom) 


Grafische resolutie 


Kleur adapter 


Grafische resolutie 


Interfaces — toetsenbord IBM compatibel 

— parallel 1/0 Centronics 
compatibel 

— serieel I/O RS-232 comp. 
programmeerbare baudrates 
50-19200 baud 

— flopp disk controller 

— uitbreidingsbus interface 

— piggy backed uitbreidings- 
slot voor o.a. display adapter 
en LAN-mogelijkheden en 
communicatieboards 

—16Kb met geprogrammeerde 
hardware checks, 
automatische OS booting, 
opstartmogelijkheid voor 
LAN en testfaciliteiten 


Monitor Eprom 


MAIN UNIT — EXTERN GEHEUGEN OPTIES SOFTWARE (STANDAARD PER SYSTEEM) 
Floppy disk drives — hardware — Intel 8087 (8 Mhz) — operating systeem MS-DOS 3.1 
ne 5 EER EM een — twee kanaals communicatie- — interpreter MicroSoft GW-BASIC 
capaciteit per drive 8 IBM compatibel board RS-232 (synchroon, d N jn 
access tijd (gem.) 103 msec A-synchroon) E — Window manager soindons, inclusief alle 
Tes — IBM compatibele uitbrei- EE 
— aantal drives 1 dingsbus (4 slots) biedt de — applicaties MS-PAINT (Tekenprogramma) 
lijkheid d.m.v. uitbrei- MS-WRITE (Tekstverwerker) 
— capaciteit (geformatteerd) 10,27 Mb en RE 
— access tijd (gem) 155 msec WEEET IE 
te voegen 
software - Local Area Network (LAN) 
MAIN UNIT — TOETSENBORD — MS-NET met file- en record- WERKOMGEVING 
locking Voeding 220 Volt/50 Hz 
IBM lay-out compatibel met krulkabel verbonden aan — de IBM compatibiliteit garan- 110 Volt/60 Hz 
centrale verwerkingseenheid deert een uitgebreide keus max. 150 Watt 
— aantal toetsen 88 aan applicatie- en communi- Temperatuur DEERG 
= funktie toetsen 40 catie-programmatuur Vochtigheid 40-80% (niet condenserend) 


computers 
GELDROPSEWEG 82° - 5611 SK EINDHOVEN 


POSTBUS 4646 - 5601 EP EINDHOVEN 


Tulep computers 


Tulip Computers International BV, Hambakenwetering 2, 5231 DC 's-Hertogenbosch, 
Telefoon: 073-413235, Telex: 50316 tulip nl, Telefax: 07/3-421915. 

België, Brusselpoortstraat 8, B-2800 Mechelen, Telefoon: (0)15-422480, Telex: 64698 
Duitsland, Hindenburgstrasse 23, 4300 Essen 1, Telefoon: (0}201-227452. 


